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siga.swissStick with us.

Renowacja dachu od zewnątrz 
przy użyciu Majrex ® i Majpell ® 5
 
SIGA poleca następującą strukturę:

a  Majrex ® / Majpell ® 5 (Uwzględnić kierunek układania!)

b  Twinet ®

c  �Warstwa izotermiczna nad krokwiami R  1,1 obliczona następująco: 
Opór przewodzenia ciepła R = d /   ( d = grubość w m /   = przewodność cieplna w W/ mK )

 
Przykład 1: �Płyta pilśniowa  = 0,047 W/mK 

Min. grubość dmin = R x  = 1,1 m2K/W x 0,047 W/mK = 0,052 m

Przykład 2: �PUR  = 0,03 W/mK 
Min. grubość dmin = R x  = 1,1 m2K/W x 0,03 W/mK = 0,033 m

Z rozwiązaniem od renowacji dachów SIGA:

�	  �Łączna wartość u poprawia się o 10 % w stosunku do konstrukcji standardowej

	�   �Wartość ‘u’ w obszarze krokwi poprawia się o 30 %

	�   �Lepsza ochrona przed ciepłem w letnie miesiące

�	  �Lepsza izolacja dźwiękowa
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Potencjał wyschnięcia Majrex ® 

• �Bezpieczeństwo dzięki izolacji 
wierzchniej

• �Bezpieczeństwo dzięki wysokiemu 
potencjałowi wysychania

Wykres przedstawia zawartość wody w lewym 
górnym narożniku krokwi w ciągu 6 lat.

Rozwiązanie alternatywne:  
Potencjał wysychania Majpell ® 5
Porównanie Majrex ® z Majpell ® 5 

Wykres przedstawia zawartość wody w le-
wym górnym narożniku krokwi w ciągu 6 lat.

Dynamiczny dowód wilgotności z DELPHIN:

a   �Płyta  
pilśniowa

b   �Wełna mineralna

c   �Krokwie �

d   �Majrex ® / Majpell ®

e   �Wnętrze budynku

Badanie konstrukcji zalecanej przez SIGA. 
Oceniany jest górny lewy narożnik krokwi 
(oznaczony na niebiesko) w odniesieniu 
do arkusza WTA E 6-8 (ocena wilgotności 
elementów drewnianych).

Symulacja została przeprowadzona za 
pomocą DELPHIN przez TU Dresden.

Renowacja dachu od zewnątrz:

Wniosek: 

Brak niedopuszczalnej wilgoci w krokwiach.  
Renowacja dachu za pomocą Majrex ® i Majpell ® 5 oferuje najwyższy poziom 
bezpieczeństwa.
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Inne możliwe konstrukcje:

a   �35 mm płyta pilśniowa

b   �50 mm podwójne drewno

c   �Majrex ® / Majpell ® 5

a   �21 mm płyta pilśniowa

b   �80 mm podwójne drewno

c   �Majrex ® / Majpell ® 5

a   �Izolacja termiczna przestrzegani między 
el. konstrukcyjnymi

b   �Izolacja wierzchnia ≥ Izolacja termiczna 
przestrzegani między el. konstrukcyjnymi

c   �Majrex ® / Majpell ® 5

Przykład:

Izolacja wierzchnia: PUR, 10 cm /  = 0,024 W/mK
Przestrzeń między el. konstr. ściany: Wełna mineralna, 14 cm /  = 0,040 W/mK

Rizol. wierzch. = 0,1 m / 0,024 W/mK = 4,17 m2K/W > 3,5 m2K/W
Rp.m.el.k. = 0,14 m / 0,040 W/mK = 3,5 m2K/W
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Alternatywna możliwość z Majcoat ® & Majcoat ® SOB, 
Majcoat ® 150 & Majcoat ® 150 SOB

a   �Paroprzepuszczalna warstwa izolacji 
cieplnej nad krokwią ≥ 52 mm

b   �Majcoat ® & Majcoat ® SOB / Majcoat ® 

150 & Majcoat ® 150 SOB z systemem 
SIGA przyklejony idealnie brak 
przepuszczania powietrza i deszczu

c   �Absorbująca izolacja cieplna 
≥ 40 mm ułożona bez wolnych 
przestrzeni

d   �Dostępna wełna mineralna 
ułożona bez wolnych przestrzeni

B Konstrukcja z nową
absorbującą izolacją termiczną

W przypadku budynków położonych 800 m n.p.m. konstrukcja musi zostać oceniona 
przez fizyka budowlanego. Zakładamy przeprowadzenie prawidłowego planowania, wy-
konania i kontroli na miejscu. Podczas stosowania naszych produktów należy zawsze 
przestrzegać naszej instrukcji używania.

A Konstrukcja z 
istniejącą wełną mineralną


